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Δείκτης Ηχομείωσης μετρημένος σύμφωνα με το ISO 10140-2:2010 σε θαλάμους 
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10140-2:2010  in airborne sound test rooms  
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Δείκτης Ηχομείωσης 
Sound Reduction Index 

 
σύμφωνα με το/according to 

ISO 10140-2:2010 
 

Κατασκευαστής/Manufacturer: Κατασκευή Πόρτας A-Porta Μ Ε.Π.Ε 

/ Door Construction A-Porta Ltd. 

Αναθέτης/Client: Κατασκευή Πόρτας A-Porta Μ Ε.Π.Ε / Door 

Construction A-Porta Ltd. 

Εγκατάσταση/ Installation: Κατασκευή Πόρτας A-Porta Μ Ε.Π.Ε / 

Door Construction A-Porta Ltd. 

Ονομασία προϊόντος/Product name: Θύρα / Door 

Ημερομηνία παραγωγής / Production date : 11/06/2018 

Θάλαμοι δοκιμών/Test rooms: FW 

Ημερομηνία δοκιμής/Testing date: 19/06/2018 

Διαστάσεις δοκιμίου / Sample dimensions : 1000 x 2150 mm 

Περιγραφή του δοκιμίου & της διάταξης τοποθέτησης / Sample & mounting description: 
Θύρα τοποθετημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 10140-2:2010. Κάσα: από συμπαγή σκληρή ξυλεία FRAKE.Στις δύο πατούρες της κάσας 

τοποθετήθηκαν ειδικά ακουστικά παρεμβύσματα. Συνολικό πάχος 50 mm. Θυρόφυλλο: Πρεσαριστό, αποτελούμενο από θερμοηχομονωτικό 

πυρήνα HALSPAN 38 mm, επτά στρώσεις MDF σε διάφορα πάχη καθώς και τέσσερεις στρώσεις ηχομονωτικών μεμβρανών σε πάχη 1,8 mm και 

3 mm. Οι στρώσεις των MDF και μεμβρανών τοποθετήθηκαν κατά ασύμμετρο τρόπο σε σχέση με τον πυρήνα, όπως φαίνεται παραπλεύρως. 

Περιμετρικά το θυρόφυλλο φέρει πλαίσιο από συμπαγή σκληρή ξυλεία FRAKE. Πάχος θυρόφυλλου 73 mm και βάρους 115 Kg . 

Door, installed according to ISO 10140-2:2010. The system is made of: Frame : It is made of a solid hard wood FRAKE. Special Acoustic seals 

were placed on the two rabbets of the frame, total thickness 50 mm.  Leaf : It is pressed and it is made of thermal and sound insulated core 

HALSPAN 38 mm, seven layers MDF in various thickness and four layers of sound insulated membranes in 1,8 mm and 3 mm thickness. The 

layers of the MDF and the membranes were placed in an asymmetriic way related to the core, as you can see in the drawing. The leaf has a 

perimetric frame of solid hard wood FRAKE. total thickness 73 mm. 

S δοκιμίου/S test specimen: 2,15 m
2
 

Επιφανειακή μάζα/Mass per unit: kg/m
2
  

Θερμοκρασία/Temperature: 23  C
o
 

Σχετική υγρασία/Relative humidity: 50  % 

Στατική πίεση/Static pressure 101 kPa 

V Θαλάμου Εκπομπής/V Source Room:  56 m
3
 

V Θαλάμου Λήψης/V Receiving Room: 51 m
3
 

 
f(Hz) R(dB) Rmax(dB) 

50 17,1 25,3 

63 22,5 27,6 

80 33,0 47,1 

100 26,6 44,9 

125 32,5 51,9 

160 33,2 51,5 

200 31,8 50,7 

250 32,9 49,8 

315 31,7 51,5 

400 30,8 56,9 

500 31,0 61,0 

630 32,8 64,4 

800 35,1 67,7 

1000 35,3 73,2 

1250 34,4 74,8 

1600 33,9 75,9 

2000 34,7 76,3 

2500 37,2 73,5 

3150 40,3 69,3 

4000 41,4 67,6 

5000 45,1 60,4 

 

Σύμφωνα με το Πρότυπο Προϊόντος / According 
to the Product Standard EN 14351 -1:2010 
 
Διαπιστωθείσα τιμή / Determined value 
 

Σταθμισμένος Δείκτης Hχομείωσης 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα μετρήσεων σε 
θαλάμους δοκιμών σε τριτοοκτάβες 

Weighted Sound Reduction Index 
according to measurement results in test rooms in 
third octaves 

Rw (C;Ctr)  =  35 (-1;-1)  dB 
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Frequency, f, Hz 

 C50-3150 =   -1 dB 

Ctr,50-3150 =   -2 dB 

C50-5000 =    0 dB 

Ctr,50-5000 =   -2 dB 

C100-5000 =   0 dB 

Ctr,100-5000 = -1 dB 
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Καμπύλη μέτρησης/Test curve 

Πρότυπη καμπύλη /Shifted weighting curve  


